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отзыв
на автореферат диссертации Пашичева Бориса Николаевича на те\{у:

<Оценка влияния микроструктуры угля на склонность угФльЕýьпх шjgастФts

к выбросоопасности, самовозгоранию и к удержанию метана в lЕризабойrrой зоне

ПЛаСта), представленноЙ на соискание учёноЙ степени кандидата технических наук

по сIIециа,тьности 2.8.6. кГеомеханика, разрушение горньж шорOд, рудчичнаl{
аэрогitзодинЕtмика и горнiш теплофизика>

Актуальность диссертационной работы Пашичева Б.Н. обусловлена

необходимостью повышения достоверности прогноза опасных зон ts yгоJьньlх пластах.

Несмотря на постоянное совершенствование нормативных методов, суlцествуюIцие

подходы (по начальноЙ скорости газовыделения. выходу буровой }.Iе;счи. акустlтческоЙ

эмиссии) не в полноЙ мере учитывают структурныЙ фактор. что особенно ва]кно при
ЗОнальном характере rrроявления газодинамических явлений и самоtsозгсрания.

Разработка кOличественных критериев, базирующихся на анализе ý{{iкt]ocTpyкT\.pbi угля,
является актуальноЙ научно-техническоЙ задачеЙ, реше}Iие котороЙ пOзвоj]ит .iовысить

безопасность горных работ"

В диссертационной работе автором теоретически обоснован и вперtsьiе пi]именен

МеТОД КОЛИЧеСтвенноЙ оценки неоднородности микростр}/кт,Yрьi ),гj]я с iiспоJьзованием

диаграмм (энтропия - сложность)). построенных на основе IIlиаl]Jет-iтреобразований

цифровых изображениЙ поверхности углей. полученных х,{е,годоýi сканир_rrющей

электронной микроскопии. Используя результаты ЭПР-исследовачий и данньiе значений

ГаЗОнОсности призабоЙноЙ зоны пласта, а также рассчитав стноше]{ие парамаГЕитных

ЦеНТРОВ в алифатическоЙ и ароматическоЙ составляющих yгля, определена

ПРеиМУЩесТвеннаlI роль алифатическоЙ части (оборванных связеЙ) в количес,Iвенном

РаЗличии склонных и несклонных к опасным явлениям угхей. В резу;tьтате анатиза

НаКОПЛеНнОгО объёма эмпирических данных выявлены коJIиаIествеf]цьlе критерии

(диапазоны разброса значений информационной энтропии; а,2 и 0,4 oTIi. ед,),

поЗволяющие дифференцировать угли по склонности к вьiбросоопасi{ости, а так}ке

самовозгоранию по фактор1, неоднородности их микроструктурь]" Разрэботана и

апробирована методика определения неоднородности микростр_yктуры yгля д;rя fiрогноза

зон пласта склонных к опасным явлениям"

Следует отметить достаточную публикационную активIlость аtsтора: цо те\{е

диссертации опубликовано 15 работ. в том числе б статей в жt,r,pнa_liax из перечня ВАК, а
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также представлены доклады на российских и междунарOдных кOнференциях. что

подтверждает апробацию резупьтатов.
К замечаниям по тексту автореферата можно отнести следуюлцее,

Из автореферата не вполне ясно, каким образом предло}кенная N{етодика NIожет

быть интегрирована в супIествующую систему прогноза опасных явлений на угольньIх
шахтах (например, должна ли она заменить какой-либо из действуюIцих методов и_;1и

выступать в качестве дополнительного).

На стр. 10 в подрисуночной подписи рисунка 1 присутствуеттехнический дефект -
не указан цвет линий, поясняющих описание спектра, это не влияет Fiа содержание, но

затрудняюrцие чтение.

Указанные замечания не затрагивают научной значимости поп}ченных резуjIьтатов
и не снижают ценности диссертационного исследования автора.

заключение

В целом, как следует из автореферата, диссертация является законченЕь]м научным

исследованием. по своему теоретическому уровню и практической ааправленности

IIолностью соответствует требованиям ВАК изложенных в кIlо"цtlжении о пljисуждении

ученых степенеЙ>>, а её автор, Пашичев Борис Николаевич. засj-уiкиtsает ilрису}кдения

искомоЙ степени кандидата технических наук по специальности 2"8.6" <Геопtеханика,

разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теп.цофизика>>.

Шилов Анатолий Алексеевич.
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